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Аксессуары

Наименование (Артикуль) Форма Материал Места применения 

Гвоздь
(B8740****)

Нержавеющая 
сталь Лицевая сторона панели

Металлические углы
(B211***)

Покрашенная 
оцинковка

Метал

Для крепления внешних 
уголков

Разделительная планка
(B271)

Расплавленный 
цинк Al-Mg

Сплав стали

Применяется в стыковочной 
части оконного проема

Односторонняя разделительная 
планка
(B271K)

Расплавленный 
цинк Al-Mg

Сплав стали

Применяется для крепления 
скоб/угловых скоб 

Водоотливная планка
(B233W*)

30 40

60 Покрашенная 
оцинковка

Метал

Применяется на цокольной 
части

Завершающая планка
(B252W*)

35
15

14.5

Покрашенная 
оцинковка

Метал

Применяется на потолочной 
части

Внутренний водоотводный 
уголок

(RCILK)

Покрашенная 
оцинковка

Метал

Применяется во внутренней 
угловой части

４0

2.3
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Артикуль Форма Материал Места применения 

Силикон 
Отдельный для каждой 

продукции
－

Применяется в местах стыка 
панели

 Гидроизоляционный материал
(RM875)

－ Обнаженный древесный срез

Ремонтная шпаклевка
(B4901)

Акриловая 
эмульсия

На царапины 
На шляпки шурупов 

Ремонтная краска
Отдельный для каждой 

продукции
－

На царапины
На шляпки шурупов

Павер коут
Фотокерамика

Гидрофилькерамика
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Проверка подконструкций

Раскладка панелей

zz Убедитесь, что интервал между деревянными 
подконструкциями не более 600 (500) мм.
zz Убедитесь, что в местах вертикального стыка панелей 
установлены деревянные подконструкции шириной не 
менее 90 мм.
zz Убедитесь, что в наружных и внутренних углах 
установлены аксессуары и деревянная подконструкция 
для крепления панели.
zz Убедитесь, что вокруг оконного проема установлены 
деревянные подконструкции

zz Убедитесь, что подконструкции расположены ровно. 
Неравномерность/зазор не должны превышать 2 мм.
zz Если неравномерность/зазор превышает 2 мм, 
используйте спейсер 2 мм и т.п для отладки.

zz При планировании расположения фасадных панелей 
следует определять места стыков, учитывая схему 
строительного блока, план опорных конструкций и 
деревянных каркасов, внешний вид, рабочие размеры 
дополнительных элементов, баланс слева/справа и 
расход материала.
zz Чтобы установленные фасадные панели смотрелись 
красиво, места вертикальных стыков следует 
заблаговременно определять при помощи чертежей.
zz На вертикальных стыках используются разделительные 
планки, поэтому при планировани расположения 
панелей необходимо учитывать ширину стыков 10 мм.
zz �Чтобы не использовать узкие фасадные панели вокруг 
проемов в стенах и карнизов, схему окон и высоту 
карнизов следует спроектировать таким образом, чтобы 
ширина фасадных панелей сверху и снизу окон (см. рис. 
А, В ниже) и высота последней панели (см. рис. С ниже) 
превышали 150 мм. При проектировании необходимо 
правильно выбирать расположение окон, а также 
правильно спроектировать высоту карниза. 

45
5

45
5

45
5

45
5

Ａ
Ｂ

Ｃ

Пример раскладки 
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Основные моменты монтажа

zz Монтаж панели производите снизу вверх.
zz Для отметки позиции первой панели проводится контурная линия на цокольной части уровнем или же гидроуровнем.
Каждый раз после укладки второго ряда панели, проверяйте гидроуровнем уровень расположения панелей. Проверив 
уровень, далее можете продолжить монтаж панели.
zz Монтаж панели производится 3 гвоздями вдоль ширины панели. Монтаж панели производится на деревянную 
подконструкцию. Интервал между деревянными подконструкциями не более 500 мм.

zz Вставьте панели плотно, чтобы не образовался зазор.

�В случан если не будет плотно вставлена панель, при креплении панели гвоздем края могут разрушиться.

Угловые опорные 
направляющие

Силикон

Гвоздь

Внутренний 
водоотводный уголок 

Внешний уголок
Водоотливная планка

Деревянная 
подконструкция

Разделительная планка

Водоотливная 
планка

45
5

45
5

45
5

45
5

Измерения уровня

Панель

25～35

Панель

Панель

Панель

Панель
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Монтаж цокольной части

zz Оставляйте зазор между нижней частью фасадной панели (кромкой панели) и водоотливной планкой 10 мм.
zz Монтаж панели на деревянную подконструкцию проводите на расстоянии 35-45 мм от края панели.

 Примечание

zzНе проводите герметизацию отверстие между 
водоотливной планкой и кромкой панели (нижней 
частью панели). В случае герметизации отверстия 
пути выхода влаги будут заграждены.
zzНе проводите укладку панели в цельную часть 
фундамента или стыковычные соединения с 
контактной поверхностью.
Если провести укладку панелей в цельную часть 
фундамента или в месте стыковочного соединения может 
привести к отслоение покрытия и повреждению 
подконструкции.

10
35
～
45

Водоотливная планка

 Гвоздь

Деревянная подконструкция
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Монтаж вертикальных стыков

�На вертикальных стыках используются разделительные планки.
zz Монтаж панели на деревянную подконструкцию гвоздем. Оставьте расстояние 25-35 мм от края панели.
zz Оставляйте ширину вертикального шва 10 мм.

�Недостаточные расстояния от края панели могут привести к растрескиванию или раскалыванию краев.

Разделительная 
планка

Деревянная 
подконструкция

 Гвоздь

Силикон

25～35 25～35

25～35

35～45

10
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Монтаж наружных угловых панелей

zz При креплении угловой панели гвоздем оставьте расстояние 25-35 мм от ветикального шва и 70-80 мм от 
горизонтального шва.
zz �Используйте специальные разделитеные планки на стыках между наружными угловыми панелями и фасадными 
панелями.
zz Оставляйте ширину вертикального шва 10 мм.

①Внешний уголок  L=455
zz Предварительно просверлите отверстие диаметром 2 мм и закрепите 2 гвоздями с левой и правой стороны угловой 
панели.

1075

Внешний уголок

Силикон

Разделительная планка

25
～
35

25
～
35

Гвоздь

Деревянная 
подконструкция
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Металлическое обрамление наружных углов

Отделка внутренних углов

zz Монтаж металлической угловой панели производится на деревянную подконструкцию.
zz Произведите монтаж металлической угловой панели, подровняв нижнюю кромку уголка с нижней кромкой панели и 
между угловой панелью и водоотливной планкой оставьте зазор 10 мм.
zz Вставьте панель в металлическое угловое обрамление в пределах более 10 мм и зафиксируйте панель на деревянную 
подконструкцию. При монтаже панели на деревянную подконструкцию производите монтаж таким образом, чтобы гвоздь 
не задел металлическое угловое обрамление.

zz Установите на деревянные подконструкции скрытые водоотводы.
zz Монтаж производите на деревянную подконструкцию, избегайте монтаж на внутреннй слив.
zz На угловых стыках панелей оставьте зазор 10 мм. После обработки праймером на стык панелей нанесите силикон.
zz На угловых стыках панелей, обратите внимание на швы панелей с обоих сторон, чтобы они были ровными.

Гвоздь 

Металлический уголок 

Деревянная подконструкция 

Гвоздь (Крепите, так чтобы 
гвоздь не задел металлическое 

угловое обрамление) 

Внутренний 
водоотводный уголок

Деревянная подконструкция
Силикон

Уплотнитель или же односторонняя 
разделительная планка

10
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zz Оставьте зазор размером 10 мм между проемами и 
фасадными панелями и нанесите силикон на зазор.

①Отделка нижней и верхней части проемов, дверей и окон
zz Крепление гвоздем производите на расстоянии 25-35 мм от края панели и производите монтаж панели на деревянной 
подконструкции на расстоянии 500 мм.

②Правая и левая стороны оконного проема
zz Монтаж панели гвоздем на деревянную подконструкцию. Оставьте расстояние 25-35 мм от края панели

Вокруг проемов, дверей и окон

 Примечание

zzЕсли герметизирующий материал наносится на 
треугольный участок, образованный 
стыковочным соединением вокруг оконных рам, 
герметизация может отслоиться.　

　�Не забудьте оставить зазор размером 10 мм или 
более.

10 Уплотнитель или же односторонняя 
разделительная планка

Деревянная подконструкция

Силикон 

25～35

Гвоздь

10
25
～
35

Гвоздь

Гвоздь

Уплотнитель или же односторонняя 
разделительная планка

Уплотнитель или же односторонняя 
разделительная планка

Силикон

10

Силикон

25
～
35

Деревянная подконструкция



25

Нанесите силикон когда производите монтаж панели по диагонали.

①Монтаж завершающей планки

�Предварительно следует прикрепить деревянную подконструкцию перед тем как проводить монтаж на софитов 
в потолочной части, оставив при этом воздушную прослойку.
zz Вставьте панели в завершающую планку, чтобы места среза панели остались невидимыми.
zz Монтаж панели производится гвоздем на деревянную подконструкцию. Производите монтаж панели таким образом, 
чтобы гвоздь не задел завершающую планку.

②Монтаж силикона

�Предварительно следует прикрепить деревянную подконструкцию перед тем как проводить монтаж на софитов 
в потолочной части, оставив при этом воздушную прослойку.
zz Для повышения уровня гидроизоляции, монтаж панели производите, оставив зазор размером 10 мм от карниза, 
загерметизируйте силиконом.

�Для хорошего уплотенения силиконом, вставьте уплотнитель или одностороннюю разделительную планку. 
zz Монтаж панели на деревянную подконструкцию. Оставьте расстояние 25-35 мм от края панели. 

Примыкание фасадных панелей к карнизу 
кровли

Деревянная подконструкция

 Гвоздь

10
25
～
35

Силикон

Уплотнитель или же односторонняя 
разделительная планка

 Гвоздь (Крепите так, чтобы гвоздь 
не задел завершающую планку) 

Завершающая планка 

Потолочная часть

Деревянная подконструкция
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zz Оставьте зазор размером 10 мм между панелью и капельником.
zz Монтаж силикона проводите длиной 50 мм от края внутреннего угла.

Монтаж капельника

Раскладка панелей

zz Оставьте зазор размером 10 мм между панелью и капельником. 
zz Монтаж силикона проводите длиной 50 мм от края внутреннего угла.

※Карниз кровли спроектируйте так, чтобы влага, образующая в воздушной прослойке могла вытекать. 

Капельник

Металлическая подконструкция
Фасадная панель

Софит

Необходимо спроектировать таким образом, чтобы конденсат,
образующийся в воздушной прослойке мог свободно вытекать наружу.  

10

25～35

Гвоздь

50

Капельник 

Силикон
Силикон

Силикон
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zz Вставьте водоотводный элемент снутри и крепите панель.
zz При крепление гвоздем проводите монтаж непосредственно на деревянную подконструкцию. Избегайте крепление на 
внутренний слив. 
zz Оставьте зазор размером 10 мм на местах стыка панели. Вставьте уплотнитель и нанесите силикон на стык.

Монтаж на тупых углах

Гвоздь

Уплотнитель

Силикон

Внутренний водоотлив

Деревянная подконструкция

10
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zz �Для замены поврежденной панели, следуйте порядку по замене панели, приведенному ниже.
①Крепление гвоздем

Порядок Содержание основных работ Чертеж

1)�Удаление 
силикона и 
гвоздя 

zzВ местах демонтажа панели удалите силикон 
резаком
zzВырвать гвоздь из демонтируемой панели

2)�Замена (Снятие) 
панели

zzСнимите панель
zz Во время демонтажа панели верхнего ряда не 
повредите нижнюю панель.  Подложите деревянный 
брусок под планку и поднимите панель.

3)Монтаж панели

zzПри замене панели если гидроизоляционная 
замазка снялась на стыке панелей нижнего ряда 
тогда нанесите силикон 
zz При замене панели ширина шва должна 
соответствовать общей ширине швов.

※�При замене панели ширина шва должна 
соответствовать общей ширине швов.

※�При необходимости, предварительно просверлите 
отверстие затем крепите панель. 
zz Нанесите ремонтную краску на шляпки гвоздей, 
которые сильно выделяются. 
zz В стыковочной части используйте праймер затем 
нанесите однородный силикон.

Ремонтные работы

zzЧастичная замена панелей (демонтаж панели ) 

Заменяемая панель

Удаление силикона

Удаление 
силикона

Удаление 
гвоздя

Силикон

Силикон

Вставить панель

Удаление силикона
 (В случае необходимости) 

②Выдергивание

Деревянный 
брусок

Планка①Вырывать
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Изучение структуры конструкции
zz Должны отсутствовать избыточные неровности (более 2 мм)
zz Подготовка конструкции, где предусматривается достаточное 
место для монтажа гвоздями 

Раскладка панелей
zz Следует учитывать внешний вид, расход материалов и 
практичность
zz Установка стартовых планок

Установка стартовых планок
zz Отметьте горизонтальную линию отсчета

Нанесение отметок
zz Отметьте горизонтальную/вертикальную линию отсчета

Установка дополнительных элементов (наружные/
внутренние углы, вертикальные стыки и т.д.)

zz Убедитесь, что элементы установлены под правильным углом
zz Разделительные планки необходимо закрепить на деревянной 
конструкции на интервале 1 м.
zz Односторонние разделительные планки необходимо закрепить 
во внутренних углах и по бокам оконных рам

Обрезка и закрепление фасадных панелей
zz Для крепления гвоздями используйте спейсеры 5 мм; убедитесь 
в наличии достаточного расстояния от края 
zz Ошибочные затяжки и подъем должны отсутствовать

Ремонтная краска, проверка
zz Нанесите ремонтую краску на шляпку гвоздей, а также при 
образовании царапины на панели нанесите ремонтную краску. 
zz Проверьте участки нанесения краски на гвозди и очистите 
фасадные панели  

Герметизация
zz Используйте оригинальную герметизирующую продукцию
zz Малярный скотч следует клееть вдоль срезанных краев 
фасадных панелей 
zz Праймер следует наносить равномерно
zz Наносите герметизирующий материал и праймер аккуратно, 
чтобы они не попадали на лицевую часть фасадных панелей  
zz Учитывайте погодные условия, температуру и влажность  

Очистка и уборка неиспользованных материалов

Процедура монтажа

<Монтаж кляммерами>
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Аксессуары

Артикуль Форма Материал Места применения 

Длинная стартовая скоба
(B10052J)

 Покрашенная 
оцинковка

 Метал 

Служит опорой для фасадных 
панелей

Скоба
(B1005)

Расплавленный 
цинк Al-Mg

Сплав стали
Крепится на панель 

Угловые скобы
(B10053)

Расплавленный 
цинк Al-Mg

Сплав стали 

Для крепления внешних 
уголков

Шуруп для скоб
(RY8830)

Нержавеющая 
сталь

Применяется для крепления 
скоб/угловых скоб 

Гвоздь
(B8745R400)

Нержавеющая 
сталь

Шурупом крепят с лицевой 
стороны панели 

Металлические углы 
(RE213*)

Покрашенная 
оцинковка

Метал

Применяется на угловой 
части стены 

Разделительная планка
(B275)

Расплавленный 
цинк Al-Mg 

Сплав стали 

Применяется на местах верти
кальных стыков панели

Односторонняя разделительная 
планка
(B275K)

Расплавленный 
цинк Al-Mg 

Сплав стали 
Применяется в проемной части

Спейсер 5 мм
(RY82S05)

Полипропилен
Применяется в местах 

крепления панели 
шурупом с лицевой стороны
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Артикуль Форма Материал Места применения 

Водоотливная планка
(B234W*)

30 50

60 Покрашенная 
оцинковка

Метал
Применяется на цокольной части

Завершающая планка
(B253W*)

35
15

16.5

Покрашенная 
оцинковка

Метал

Применяется на потолочной 
части

 Внутренний водоотводный уголок
(RCILK)

Покрашенная 
оцинковка

Метал

Применяется во внутренней 
угловой части

Силикон 
Отдельный для каждой 

продукции
－

Применяется в местах стыков 
панели 

Водонепроницаемый 
герметизурующий материал 

(RM875)
－ Обнаженный древесный среэ

Ремонтная шпаклевка
(B4901)

Акриловая 
эмульсия

На царапины 
На шляпки шурупов 

Ремонтная краска 
Отдельный для каждый 

продукции
－

На царапины
На шляпки шурупов 

Павер коут

Неорок-Фото 
керамика 
Неорок-

Гидрофиль 
керамика
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45
5

45
5

45
5

45
5

Ａ
Ｂ

Ｃ

Пример раскладки 

Проверка подконструкций

Раскладка панелей

zz Убедитесь, что интервал между деревянными 
подконструкциями не более 600 мм.
zz Убедитесь, что в местах вертикального стыка панелей 
установлены деревянные подконструкции шириной не 
менее 90 мм.
zz Убедитесь, что в наружных и внутренних углах 
установлены аксессуары и деревянная подконструкция 
для крепления панели.
zz Убедитесь, что вокруг оконного проема установлены 
деревянная подконструкция. 

zz Убедитесь, что подконструкции расположены ровно. 
Неравномерность/зазор не должны превышать 2 мм.
zz Если неравномерность/зазор превышает 2 мм, 
используйте спейсер 2 мм и т.п для отладки. 

zz При планировании расположения фасадных панелей 
следует определять места стыков, учитывая схему 
строительного блока, план опорных деревянных 
конструкций и каркасов, внешний вид, рабочие размеры 
дополнительных элементов, баланс слева/справа и 
расход материала. 
zz Чтобы установленные фасадные панели смотрелись 
красиво, места вертикальных стыков следует 
заблаговременно определять при помощи чертежей.
zz На вертикальных стыках используются разделительные 
планки, поэтому при планировани расположения 
панелей необходимо учитывать ширину стыков (10 мм).  
zz Чтобы не использовать узкие фасадные панели вокруг 
проемов в стенах и карнизов, схему окон и высоту 
карнизов следует спроектировать таким образом, чтобы 
ширина фасадных панелей сверху и снизу окон (см. рис. 
А, В ниже) и высота последней панели (см. рис. С ниже) 
превышали 150 мм.
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Основные моменты монтажа 

zz Монтаж фасадных панелей и наружных угловых панелей производится кляммерами.
zz Однако, есть места где не применяются кляммеры так как стыковочные части панели, применяемые в карнизной 
части стены, а также сверху и снизу окон, срезаются и монтаж панелей производится гвоздем. 
Вставляется спейсер 5 мм и крепится гвоздем на деревянную подконструкцию. Предварительно просверлите 
отверстие 2 мм, затем произведите монтаж панели.
Необходимо нанести ремонтную краску на шляпку гвоздя.

zz На кляммерах имеются несколько отверстий. 
Отверстие кляммера для крепления выбирается в 
зависимости от места фиксации и крепится нужным 
количеством шурупов.
zz Для крепления кляммера используйте шуруп.  
zz Длинные стартовые скобы устанавливаются вдоль 
водоотливной планки 
zz Монтаж первого ряда панели производится на 
длинную стартовую скобу. Для монтажа первого 
ряда фасадной панели кляммеры не применяются.
zz При монтаже панелей в точках примыкания панелей 
не оставляйте зазор (щели). 

Скоба для лоских 
плит (5мм) 
Горизонтальный 
монтаж

Вставьте панель 
плотно, чтобы не 

образовался зазор

Водоотливная планка

Внутренний водоотлив

Односторонняя разделительная планка

Угловые опорные 
направляющие

Скобы для внешних уголков (5мм)

Разделительная планка

Разделительная планка

Скобы для плоских плит (5мм)

Деревянная подконструкция

Силикон

Внешний уголок

45
5

45
5

45
5

45
5
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Монтаж цокольной части

Установка кляммеров 

zz Проводите крепеж кляммера на деревянную подконструкцию одним шурупом на интервале 600 мм. 
zz Крепите кляммер саморезом в отверстие, которая расположена по середине кляммера. Также для монтажа панели 
можно использовать отверстия расположенные справа и слева.   

zz Для отметки позиции первой панели проводится контурная линия на цокольной части уровнем или же гидроуровнем.  
zz Стартовая скоба крепится на деревянную подконструкцию саморезом на интервале 600 мм. 
zz Оставляйте зазор между нижней частью фасадных панелей и водоотливной планкой 10 мм.

�Необходимо проверять горизонтальность швов при монтаже панелей после каждого ряда. 

Водоотливная планка

10

 Длинная стартовая скоба (5мм)

Шуруп

Деревянная подконструкция

Если есть неровность, 
вставьте спейсер 2 мм Спейсер 2 мм

Скобы для плоских 
плит (5мм) Силикон

Разделительная планка

Деревянная подконструкция
Специальный гвоздь или же

специальный шуруп

10

Разделительная планка
Скобы для плоских плит (5мм)

Деревянная подконструкция
Специальный шуруп

Скобы для плоских плит (5мм)

Силикон
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�На вертикальных стыках используются разделительные планки. 

�Зафиксируйте разделительную планку на деревянную подконструкцию с интервалом 1 м (для предупреждения 
бокового смещения фасадных панелей). 
zz Фасадные панели крепятся по одному кляммеру как с правой и с левой стороны.
zz Оставляйте ширину вертикального шва 10 мм. 

�Нет проблем в случае если кляммер окажется на разделительной планке во время монтажа.

Монтаж вертикальных стыков

土台部は

Разделительная планка

Деревянная подконструкция

Длинная стартовая скоба (5мм)

Специальный шуруп

Силикон

Разделительная планкаСкобы для плоских плит (5мм)
10
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Монтаж наружных угловых панелей

zz Монтаж наружных угловых панелей производится специальными кляммерами 2 шт.

�Монтаж первого ряда наружной угловой панели проводится на длинную стартовую скобу. Для монтажа первого 
ряда наружной угловой панели угловые кляммеры не применяются.

zz Установите скобу на деревянную подконструкцию и закрепите специальным шурупом.
zz Используйте специальные разделитеные планки на стыках между наружными угловыми панелями и фасадными 
панелями. 

�Зафиксируйте разделительную планку на деревянную подконструкцию с интервалом 1 м. 
zz Убедитесь, что монтаж фасадных панелей и наружных фасадных уголков производится ровно.

Отделка внутренних углов

zz Установите на деревянных подконструкциях скрытые водоотводы.  

�Для предупреждения бокового смещения фасадных панелей, вставьте одностороннюю разделительную планку. 
zz Оставьте зазор 10 мм на угловых стыках панелей. После нанесения праймера на стык нанесите силикон.  
zz На угловых стыках панелей, обратите внимание на швы панелей с обоих сторон, чтобы они были ровными.

Внешний уголок  L=455

75 10

Силикон

Разделительная планка

Силикон

Скобы для плоских плит (5мм)

Специальный шуруп

Скобы для внешних уголков

Деревянная 
подконструкция

Односторонняя разделительная планка

Силикон

Внутренний водоотводный уголок
Специальный шуруп

Деревянная подконструкция

Скобы для плоских плит (5мм)

10
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zz �Оставьте зазор размером 10 мм между проемами и 
фасадными панелями и нанесите силикон на зазор.

①Продольное сечение
zz �При монтаже панелей на верхние и нижние частим проемов, дверей и окон используйте спейсер 5 мм и оставьте от края 
панели 50-60 мм для крепления гвоздем. Перед монтажем на деревянную подконструкцию гвоздем, заблаговременно 
просверлите отверстие диаметром 2 мм. Обязательно нанесите ремонтную краску на шляпку гвоздя.

②Поперечное сечение

�Для предупреждения бокового смещения фасадных панелей, вставьте одностороннюю разделительную планку 
на вертикальных стыках оконной рамы и на местах примыкания панелей.  

Вокруг проемов, дверей и окон

Спейсер 5 мм

Спейсер 5 мм

Гвоздь
Уплотнитель или же Односторонняя

разделительная планка

Уплотнитель или же Односторонняя
разделительная планка

Силикон

Силикон

10
10

25
～
35

25
～
35

Гвоздь

Специальный шуруп

Скобы для плоских плит (5мм)
Односторонняя разделительная планка
Силикон

10

Деревянная подконструкция

 Примечание

zzЕсли герметизирующий материал наносится 
на треугольный участок, образованный 
стыковочным соединением вокруг оконных 
рам, герметизация может отслоиться.
　�Не забудьте оставить зазор размером 10 мм 

или более.
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①Монтаж завершающей планки
�Перед тем как проводить монтаж на софитов в потолочной части, необходимо предварительно прикрепить дере-
вянную подконструкцию, оставив при этом воздушную прослойку.

zz Вставьте панели в завершающую планку, чтобы места среза панели остались невидимыми.
zz В местах примыкания панелей к карнизу кровли вставьте спейсер 5 мм. Оставьте интервал 25-35 мм от края панели. 
Предварительно просверлите отверстие диаметром 2 мм и закрепите панель на деревянную подконструкцию гвоздем. 
Обязательно нанести ремонтную краску на шляпку гвоздя. 

Примыкание фасадных панелей к карнизу 
кровли

Потолочная часть

Завершающая планка
Гвоздь (Крепите, так чтобы гвоздь не задел

металлическое угловое обрамление))

Спейсер 5 мм

Деревянная подконструкция

�Нанесите силикон когда производите монтаж панели по диагонали.
②Монтаж силикона
※�Перед тем как проводить монтаж на софитов в потолочной части, необходимо предварительно прикрепить дере-

вянную подконструкцию, оставив при этом воздушную прослойку.

zz В местах примыкания с потолочной частью оставьте зазор 10 мм и нанесите силикон.
�Необходимо сделать монтаж силикона и использовать твердый уплотнитель или же односторонную раздели-
тельную планку. 

zz В местах примыкания панелей к карнизу кровли вставьте спейсер 5 мм. При креплении панели на спейсер избегайте 
прямого крепления на подконструкцию. Предварительно просверлите отверстие диаметром 2 мм затем закрепите 
панель на деревянную подконструкцию. Обязательно нанесите ремонтую краску на шляпку гвоздя 

Потолочная часть

Силикон
Уплотнитель или же Односторонняя

разделительная планка

Гвоздь

Деревянная подконструкция

Спейсер 5 мм

10
25
～
35
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Порядок Порядок и основная работа Рисунок

1)Замена панели

zzПри замене панели, силикон удалить резаком
При замене панели, электропилой порежьте по 
середине панели и аккуратно выдерните ее
※ Лезвию для электропилы подберите в 
соответствии с толщиной панели 
※ При замене панели не повредите 
подконструкцию, ветро-влагозащитную 
мембрану и соседние панели.

2)�Обработка 
(заменяющей) 
панели

zzПри замене панели, вырежьте пас (Рисунок А) 
новой панели.

3)Монтаж панели

zzВ места забивания гвоздей, прикрепите на 
подконструкцию спейсер 5 мм.    
zzПри замене панели ширина шва должна 
соответствовать общей ширине швов.

zzЗаменяюмую панель закрепите шурупом 
вертикально вдоль ширины панели по центру и 
по краям панели по три шурупа. 
zzПодкрасьте шляпки шурупов ремонтной краской
zzПосле частичной замены панели нанесите на шов 
праймер и однородный материал силикона.

Вставка панели

Силикон

Силикон

Заменяемая панель
①Удаление силикона

①Удаление силикона

②Вырезка панели

③Демонтаж панели

③Демонтаж панели

Вид в разрезе

Вид сзади

Ⓐ

Герметизация силиконом (в случае
необходимости)

Герметизация силиконом (в случае
необходимости)

Спейсер

〈
В
и
д 

с
з
а
д
и
〉

〈
В
и
д 

с
з
а
д
и
〉

Панель, которая подлежит замене крепится шурупом.

Правила ремонта 

zzЧастичная замена панели
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NG
OK

(1)

(2)

(3)

zz Обязательно наносите указанный водонепроницаемый 
герметизирующий материал на срезанные края 
панелей, необработанные силиконом, чтобы 
предотвратить повреждения в результате впитывания 
воды и обледенения.

zz Нанесите водонепроницаемый герметизирующий 
материал на перечисленные ниже участки, включая все 
необработанные заполнителем срезанные края 
панелей:
(1) Контуры свода
(2) Водоотводы
(3) Балконы и навесы

Водонепроницаемая герметизация для 
срезанных краев панелей без уплотнения

 Осторожно

zzСоблюдайте меры противопожарной 
безопасности.
zzПлотно закройте емкость, и храните ее в 
темном прохладном месте.
zzПри попадании герметизирующего материала 
на кожу немедленно смойте его при помощи 
моющего средства, разбавленного водой.

Торцевая поверхность обрабатываемая 
силиконом  

(Не наносите герметизирующий материал)

Торцевая поверхность после среза 
(Нанесите герметизирующий 

материал.)
Водонепроницаемая 

герметизация
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Снимите малярный скотч до 
того, как силикон затвердеет.

�Проведите шпатель по 
поверхности силикона и в 
зависимости от текстуры 
панели убедитесь в 
гладкости нанесенного 
силикона.

При фиксации малярного 
скотча убедитесь, что между 
малярным скотчем и панелью 
не образовался зазор. Если 
образуется зазор силикон будет выступать через щели.

Уплотнение силиконом 
следует выполнять в сухую 
погоду. Перед тем как начать 
уплотнение силиконом, 
убедитесь в том, что целевые 
стыки абсолютно сухие, 
особенно если за день до 
этого был дождь или снег.

Следует производить уплотнение 
при наружной температуре не 
менее 5 С градусов и не более 50 
С градусов. В случае уплотнения при температурных условиях 
прывешающих или недостигающих рекомендованной 
температуры, может стать причиной дефекта приставания и 
образования пены. Не следует уплотнять силиконом если 
целевые стыки и лицевая сторона панели влажные.

Уплотнение силиконом производите сразу же после монтажа фасадных панелей.
На вертикальных стыках оставляйте зазор для силикона 10 мм в ширину и 5 – 10 мм в глубину.

�Проверка погодных условий 
перед уплотнением силикона

�Очистите целевые стыки
Удалите с целевых стыков 
пыль, масло или воду при 
помощи щетки или ткани. 
Если пыль, масло или вода 
останутся на целевых стыках, 
силикон может к ним не 
пристать и в дальнейшем 
отслоится.

�Уплотние на вертикальных стыках
Для предупреждения слипания силикона 
по трем сторонам используйте 
разделительную планку. При 
использовании уплотнителя вокруг 
проемов оставляйте достаточную глубину 
на стыках для уплотнения силиконом. 
Уплотнение силиконом без 
разделительной планки или уплотнителя 
может привести к приставанию силикона 
по трем сторонам, в результате чего 
силикон отслаивается.

�Монтаж малярного скотча
Нанесите малярный скотч вдоль 
обеих сторон стыка и, в зависимости 
от текстуры панели, плотно 
приклейте малярный скотч, чтобы не 
образовался зазор.  
Обычный скотч с повышенной 
степенью адгезии может стать 
причиной отслоения краски лицевой 
стороны панели или же клей от 
скотча может испачкает панель. 
Не следует использовать скотч с 
повышенной степенью адгезии.

�Нанесение праймера
Равномерно нанесите праймер 
на край фасадных панелей, 
чтобы не осталось 
неокрашенных участков.
После нанесения праймера, 
после 30 минут в течение 6 
часов нанесите силикон. 
Если перед монтажом 
силикона не нанести праймер, 
силикон может не пристать к 
поверхности, а затем 
отслоиться.

�Уплотнение силиконом
Нанесите на все стыки 
силикон, используя 
патрубок, размер которого 
соответствует ширине 
стыка. Если использовано 
недостаточное количество 
силикона, он может не 
пристать и в дальнейшем 
отслоиться.

�Уплотнение силикона шпателем

� Снимите малярный скотч

При нанесении праймера следите, чтобы праймер не 
выходил на лицевую сторону панели.

Уплотнение стыков силиконом
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�Уборка
Очистите поверхность от 
остатков малярного скотча, 
силикона и праймера.
   Если полностью не удалить 
такие остатки, это может 
привести к обесцвечиванию и 
накоплению грязи на панели.

�Визуальная проверка уплотнений 
После уборки визуально 
проверьте уплотнение 
силиконом на наличие 
пропущенных участков.
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①В случае панелей из серии Гидрофиль Павер коут  и Павер коут

 Приме
чания

zzНанесите специальную ремонтную краску на поврежденные места, которые образовались во 
время установки панели гвоздем. Ненанесение ремонтной краски на поврежденные места, 
может стать причиной переохлаждения панели.
zzХранить при температуе ниже 40 С. (Хранение при высокой температуре  опасно. При открытии 
крышка может выстрелить).
zzНе следует использовать силикон для покраски шляпок гвоздей. В случае применения силикона 
для подкраски шляпок гвоздя, покрашенное место испачкается и это может привести к 
обесцвечиванию панелей.
zzПри монтаже силикона соблюдайте правила монтажа, приведенные ниже. В случае не 
соблюдения вышеуказанных правил и примечаний с течением времени окрашенные места могут 
выделяться на обшем фоне. В этом случае компания Кей Эм Ю не несет ответственность. 
Просим Вас использовать силикон согласно инструкции.
zzЕсли на панели обнаружена большая царапина, лучше ее заменить, вместо подкрашивания.

Процедура нанесения ремонтной краски
Порядок Порядок и основная работа Рисунок

1)Предварител
ьная проверка

zzСледует проверить облицовочную часть панели на влажность. Не 
наносите ремонтную краску в дождливую погоду, или когда температура 
воздуха составляет 5 С или меньше. 
zzНе используйте ее на тех участках, где образовался иней или роса. 
zzСледует почистить места, куда будет наноситься ремонтная краска.

2)Смешивание 
ремонтной краски

zzТщательно размешайте краску спец. палочкой, поднимая ее со дна 
банки (2 мин. или 200 раз).
zz Применяйте ремонтную краску не разбавляя.

 Приме
чания

zzПри перемешивании краски, будьте 
внимательны, чтобы не образовалась пена. 
zzПеред покраской обязательно перемешайте 
краску, чтобы твердые
zz пигменты не оседались. При недостаточном 
перемешивании краски, 
zz цвет может отличаться на общем фоне.

3)�Процедура 
нанесения 
ремонтной 
краски

zzИспользуя остаток краски, сделайте пробные мазки и отрегулируйте 
интенсивность цвета. 
zzАккуратно окрашивайте спец. кисточкой только те части и шляпки 
гвоздей, которые требуют ремонта. Окрашивайте тонким слоем, чтобы 
на поверхности не собирались капли краски. Диаметр нанесения 
ремонтной краски 11 мм и менее. 
zzЧто касается изделий, окрашенных в разные цвета, интенсивность 
окрашивания разных частей отличается, поэтому регулируйте 
интенсивность окрашивания, ориентируясь на места расположения 
гвоздей.

Приме
чания

zzВо избежание появление глянца не наносите 
краску толстым слоем.   
zzСлишком широкая поверхность покраски будет 
выделяться. Следует 
наносить краску минимально.

Примерно 11 мм

4)�Окончание 
работы 
Проверка

zzПроверьте не осталось ли неокрашенных поверхностей.

Слишком широкая поверхность 
покраски будет выделяться

Шляпку шурупа окрашивайте специально 
предусмотренной кисточкой

Примерно 7 мм

Ремонтная
краска

Перемешивайте 
до появления 
однородной
 массы.

Перемешивайте, 
стараясь поднять 
краску со дня банки

Не сотрясайте банку краски, 
а использовайте кисточку для перемешивания

Ремонтная 
краска

Монтаж силикона и нанесение ремонтной 
краски на панели
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●�Способ окрашивания。

Порядок Порядок и основная работа Рисунок

1)
Предварительная 
проверка

zzНе наносите краску на влажную поверхность панели 
Не наносите ремонтную краску при дождливой погоде и на 
влажную поверхность панели.
zzНаносите краску после очищения поверхности от мусора.

Приме
чания

zzИмеется срок годности ремонтной краски и 
праймера, постарайтесь завершить работу в 
течение одного дня.

2)�Приготовление 
конечного 
покрасочного 
материала

zzПеред нанесением праймера, добавьте в основное вещество конечного 
покрасочного материала отвердитель и смешайте. 
zzПосле смешивания, обязательно, проверьте нет ли в банке 
неразмешенной смеси. 
zzКонечный покрасочный материал чувствителен к влажности воздуха после 
смешивания и перемешивания краски плотно закрывайте крышку емкости.
zzПосле смешивания основного вещества с отвердителем используйте 
после 30 минут в течении 8 часов.

Приме
чания

zz Не используйте конечный покрасочный материал 
маленькими порциями.
В следствии использования покрасочного 
материала маленькими порциями цвет 
закрашенных мест может отличаться.   
zz После смешивания подержите конечный 
покрасочный материал в состоянии покоя 30 минут, 
чтобы отрегулировать интенсивность цвета.   
zz Нанесите конечный покрасочный материал в 
течении 24 часов после праймера.

3)�Нанесение 
праймера

zzПри нанесении праймера следите, чтобы праймер не капал.
zzЕсли капнет праймер, следует быстро протреть тканью.
zzПраймер подвержен воздействию влаги в воздухе. Плотно закройте 
крышку емкости после использования.

Приме
чания

zzСлишком широкая поверхность покраски будут 
выделяться. Наносите праймер минимально.

4)�Время сушки праймера zzВремя сушки праймера после монтажа не менее 30 минут.

5)�Нанесение 
ремонтной 
краски

zzПосле смешивания используйте после 30 мин в течении 8 часов.
zzАккуратно окрашивайте специальной кисточкой, чтобы не капало.
zz Окрашивайте на поверхность, где уже нанесен праймер.
zz После нанесения праймера, нанесите покрасочное средство в течение 24 часов.

Приме
чания

zz Во избежание появление глянца не наносите краску 
толстым слоем.   
zz Слишком широкая поверхность покраски будет 
выделяться. Наносите краску минимально. 
zz Во избежание отслоения краски, не наносите 
ремонтную краску на те места, которые не 
обработаны праймером.

6)�Осмотр. Окончание работы zzПроверьте не осталось ли неокрашенных поверхностей.

После смешивания потрясите 
банку А и перемешайте 
содержимое.

ⒷОтвер
дитель ⒶОсновное

 вещество
Налейте отвердитель 
в банке А в банку Б с 
основным веществом.
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Смешивать 
2, 3 раза 

Если на дне банки остался
 твердый слой краски, 
перемешайте кисточкой.

①

②

После смешивания потрясите 
банку А и перемешайте 
содержимое.

ⒷОтвер
дитель ⒶОсновное

 вещество
Налейте отвердитель 
в банке А в банку Б с 
основным веществом.
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Смешивать 
2, 3 раза 

Если на дне банки остался
 твердый слой краски, 
перемешайте кисточкой.

①

②

 Приме
чания

zzИмеется срок годности краски. Завершите работу по подкрашиванию в тот же день. Если не 
успеете завершить работу в тот же день, после праймера в течении 24 часов нанесите 
ремонтную краску.
zzПри нанесении ремонтной краски соблюдайте инструкцию, приведенную ниже. В случае не 
соблюдения вышеуказанных правил и примечаний с течением времени окрашенные места могут 
выделяться на обшем фоне. В этом случае компания Кей Эм Ю ответственности не несет.
zzНе используйте для ремонта силикон. Покрашенные силиконом места побелеют.
zzСостав ремонтной краски для продукции Фотокерамика и Гидрофиль-керамика не содержит 
светокатализаторы и частицы с промывающей функцией.

Монтаж силикона и нанесение ремонтной 
краски на панели

②Покраска панелей из серии Фотокерамика и Гидрофилькерамика




